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* このたびはま芝パッケージエアコンをお買い上 
ばいたださ、まことにありがとラございました。 

くこの商品をま全に正しく使用していただくため 
に、お使いになる前にこの取扱説明書と室が機 
に付属されている取扱説明書をよくお読みにな 
0十分に理解して < ださい。 

* お読みになった後は、お使いになる方がいつで 
も見5れるところに必ず保管してください。ま 
た、お使いになるちび代わ5れた場合は必ず本 
書をお渡しください。 

*据付説明書を販売店または工事店か6必ず受け 
取って保存してください。 

* 保証書を必ずお受け取りください。 


天井吊お 


形名 


室内ユニット 


A に - AP2241H 
A に - AP2801H 

■組み合わせ室外機はカタ□グをご覧ください。 


お名（別売品） 


U モコン 


RBC - AMT 32 (メインリモコン） 

■メイン U モコンじ(外の U モコンを使用ずる場合は、 
各 U モコンに付属の説明書をご覧ください。 
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安全上のご注意 


商品本体および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人へのを害と財産の損害をモ然に防さ’、安全に正しくお使いいた 
だくために、重要な内容を記載していまず。 

巧の内容（表示•図記号）をよく理解してか6本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 


■表示の説明 


■図記号の説明 



A 警告 

"取り扱し巧誤った場含、使用者び死亡または重傷 (* 1 ) 

を負ラことび想定される内容"を示します。 

A 迁意 

"取り扱いを誤った場合、使用者び傷害（*2)を負 
ラことび想定されるか、または物的損害（*3)の 
発生び想定される内容"をおします。 

*1: 重傷とは、失明やけび、やけど（高温•低温)、感電、骨が、中毒などで、後遺症び 


残るちのおよびを療に入院'長期の通院を要する6のをさします。 

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けび、やけど、感電などをさします。 
*3: 物的損善とは、 家屋' 家財および家畜-ペット等にかかわるあ大損害をさします。 


図記号 


己号の 



0 


〇は、禁止（してはいけないこと）を示します。 
具体的な禁止内容は、図記号の中やおくに絵や文 
章で指示します。 



参は、指おする行為の強制（必ずすること）を示し 
ます。具体的な強制内容は、図記号の中や近<に 
絵や文章で指示します。 


A 


么は、注意を示します。 

具体的なミ主意内容は、図記号の中や近くに絵や文 
章で指示します。 


お化 
言口 


据え付けは、お買い上げの販売店または据え付け専門業者 
に依頼する 

おえ付けには専門の知識と技術び必要です。 

お客様ご自身で据え付けを行ラと、火災•感電- 
けび •水漏れの原因になります。 強制 


〇 


自分で分解•改造•修巧 • 移設をしない 

义災•感電-けび-水漏れの原因になります。 
修理-移設は、お買い上げの販売店または 
ま泛エアコン空調換気ご相談センターへ 
ご依頼ください。 


⑩ 

巧お禁止 


別売品は、おず製社指定の製品を使用ずる 

指定 LU がの製品を使用すると、火災-感電- 
水漏れなどの原因になります。また、取り 
付けは専門の業ちに依頼してください。 } 旨を製™がま ffl ずる 


〇 


可燃性ガスび漏れるよラな場所を設置場所に還ばない 

万ーガスび漏れて ユニッ トの周囲に溜まると発火’ 
火災の原因になります。 


ル部屋に据え付ける場合は万一を媒び漏れても限界濃度を 
超えない対策を行5 

限界濃度を超えない対策については、販売店と相談しておえ付けて 
ください。万一、；令媒び漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の 
原因になります。 



〇 


限界濃度を超えない対策をずる 


長時間を風を身体に直接当てたり、をやし週ざない 

体調悪化’健康障害の原因になります。 


0 

禁止 


アースエ事び正しくされているか確認ずる 

アースエ事び不完全な場合は、感電の原因になります。 
確認方法については、据え付けをおこなった販売店、 
又は据え付け専門業ちへ問い合わせください。 


〇 

強制 


異ち時(焦げ臭い、をえない•暖ま5ない、内部に水や異物が入った 
等）は、運転を停止して、 漏電 ブレーカーを切る 

そのまま使ラと、火災、感電の原因になります。 

修理をお買い上げの P ぶ売店またはま泛てア]ン空調 

換気ご相談センターへご依頼ください。 強制 


空気の吹出□や吸込□などか5物（金属、紙、水など）を 
差し込んだり、中に入れたりしない 

内部でファンび高速回転していたり、高電圧箇所び f\l 


あるため、けびや感電の原因になります。 


禁止 


エアコンびをえない-暖ま5ない場合は、を媒の漏れび原因 
のひとつと考え5れるので、お買い上げの販売店に相談する 
を媒の追加を伴ラ修理の場合は、修理内容をサービスマンに 
確認ずる 

エアコンに使用されている;令媒は安全です。 

を媒は通常漏れることはありませんが、万一、を媒び室内に 
漏れ、 フアン ヒーター•ストーブ- コン □などの 
火気に触れると有毒ガスび発生する原因になります。 

を媒漏れの修理の場合は、漏れた箇所の修理び確自 ^ F 
に行われたことをサービスマンに確認してください。強制 


配管工事び正しく行われているか確認ずる 

既設配管を使用される場合は、正しく施工しないとエアコン 
び故障したり、：令媒ガスび漏れたりすることびあります。 
正しく施工されていることを据付業をに確認してください。 
据付に関することは据付説明書をご覧ください。 

R 410 A 専用のツール、配管部材を使用してください。 

専用の配管部材を使用していなかったり、据付けに 
不備びあると破裂、けびの原因になります。 

確認する 


〇 
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食品•動植物•精密機器•美術品のなをや、 ^ 

船舶-車両などの特殊用途には使用しない (v 

品質低下やエアコンの故障の原因になることびあります。 禁止 

エアコンの風び直接あたる場所には ^ 

動植物を置かない (\) 

動植物に悪影響を与える原因になることびあります。 禁止 

漏電ブレーカーび正しく取り付けられているか確認する 

漏電ブレーカーび正しく取り付けられていないと 
感電の原因になることびあります。 ^ 

確認方法については、据え付けを行った販売店、 

又は据え付け専門業を へ 問い合わせください。 強^ 

ドレン配管び、確貴こが水ずるように施工されているか 
確認ずる 

配管工事に不備びあると水漏れをおこし、 

家財などをめ5す驅になります。 

ドレンが水を巧認ずる 

燃焼器具と一緒に運転ずるとさや、密閉した部屋で使用ず 
るとさは換気をずる 

換気び不十分な場合は、酸素不足により 
窒息の原因になることびあります。 

強制 

ユニットの上に巧びんなどの液体の入った容器を 
置かない 

ユニット 内部に浸水して電気絶縁び劣化し、 / C \ 

感電の原因になることびあります。 

禁止 

エアコンの風び直接あたる場所で燃焼器具を 
使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、 

窒息の原因になることびあります。 Cv 

禁止 

掃除をずるときは、おず運転を停止して 
漏電ブ レーカーを 切る 

内部でフアンび高連回転していますので 
けびの原圆こなることびあります。 

強制 

エアコン本体を水洗いしない 

感電の原因になることびあります。 ィ -V 

0 

禁止 

濡れた手でボタンを操作しない 

感電の原因になることびあります。 

0 

禁止 

室が機の上に索ったり、物を載せない 

落下’転倒などによりけびの原因になることび ^ 

ぁります。 

禁止 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用回路にする 

故障、火災の原因になることびあります。 ^ 

〇 

エアコン専用回路になっているか巧認ずる 

可燃性スプレーなどをエアコンの近くに置いたり、エアコ 
ンに直接のさかけない 

発乂の原因になります。 

禁止 

正しい容量の漏電ブレーカーな外は使用しない 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用の回路を 
ご利用ください。 

正しい 漏電 ブレーカーを梗用ずる 

1年に1度は、室外機の据付台などび傷んでいないか点検 
ずる 

傷んだ状態で放置すると ユニッ トの落下- ^ 

転倒によりけびの原因になることびあります。 

強制 

エアフィルターを水洗いした後は、水気をふさ取って陰干 
しずる 

水気び残っていると感電の原因になることび ^ 

ぁります。 

強制 

エアコンのクリーニングはお買い上げの販売店またはま芝 
エアコン空調換気ご相談センターに依頼ずる 

誤った方法で洗;きを行ラと、樹脂部品の破損や電気部品の 
絶縁抵抗不良等び発生して故障の原因となったり、 

最悪の場合は水漏れ、感電あるいは発煙•発火につ 
なびる恐れびあります。 

指示 

エアフィルター着脱時、不を定な台に乗5ない 

転倒などけびの原因になることびあります。 

0 

禁止 
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各部のなまス 


室内ユニット 



吹出口（上下風向フラップ） 

吹き出す風の上下方向を変えることび 
でさまず。(手動操作） 


吸込口 -エアフィルター(後面) 

ここから屋内の空気を吸い込みまず。 



エアフイルター 

ホコ U やゴミを取り除去まず。 
(後面にありまず） 


漏電ブレーカー 



(現地手配) 


別売品 
U モコン 



•この標準1」モコンながに r 集中管理リモコン」などを併用した応用制御については 
ち IJ モコンに付属の説明書をご覧ください。 


4 





















































リモコンのなまえとはた 5 を 


J ： 栗•この U モコン1台で、室内ユニットを最大8台まで運転することびできまず。 

•一度運転内容を設定ずると、その後は運転/停止ボタンを巧ずだけでご使用になれまず。 



フィルターリセットボタン…： 

「フィルター」表示を U セット（消打）しまず。 

フィルター昇降ボタン . 

別売のオートグ I 」ルパネル • 才ートグ U ルキ 
ットを取り付けたときに使用します。 

•本機種にはこの機能はありません。 

点検ボタン . 

サービス時に使用しまず。 

※通常は使用しないで < ださい。 

タイマー設定ボタン . 

タイ7—設定時に使用しまず。 

リモコンセンサー 

通苗は室内ユニットの温度センサーび温度 
を感知していますび、 U モコン周辺の温度 
を感知させることちでさまず。詳しくはお 
買いあげの販売店にご相談<ださい。 
•グループ制御時は設定しないでください。 


運乾ランプ 

運転中に点なしまず。 

異常時、保護装置動作時は点滅しまず。 


運乾/停止ボタン 

ボタンを巧すとまちなく運転、ちう一度巧す 
とまもなく停止します。 


•温度設定ボタン 

室温調節をしまず。 

〇〇を押してお巧みの設定温度に 
□ねせま9。 おずずめ温度 

;令鼠2巨〜28。〇 
暖鼠22〜24°〇 

•運乾切換ボタン 

お巧みの運転モードを表示選択します。 


換気ボタン 

市販の換気扇等を接続したとさに使用しま 
ず。換気ボタンを押ずと換気扇び運転、停 
止します。エアコンを運転、停止したとさ 
は、換気扇ち同時に運転、停止します。 
※換気ボタンを押したとさ、 U モコンの表 


示部に居卿ち細が表おされた場合 
は換気扇が接続されていません。 


ユニット選択ボタン 

1台の U モコンで室内ユニットを複数台運転 
している場合、風向調節時にユニットを還 
択します。 

フラップ還択ボタン 

フラップ□ックや風向調整を個別に設定ず 
る場合、フラップを還択しまず。 

•天井吊形にはこの機能はありません。 


風量切換ボタン 

お巧みの風量モードを表示選択します。 

セーブボタン 

•天井吊形にはこの機能はありません。 


スインク/風向ボタン 

自動スイングやフラップの角度を設ちします。 
•本機種にはこの機能はありません。 
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リモコンのなまえとはた 5 さ（つづさ) 


表示部 


運乾切換表示 . 

お巧みの運転モードを表示します。 


表示例は説明のためすベて表示してありまず。実際は選択した内容の表おとなります。 

♦漏電プレーカーを最初に入れたとさ、 U モコンの表示部に^3び点滅しまず。 

この表示中は自動機種確認中でずので^3び消えた後 U モコンの操作を行ってください。 

. 集中営理中表示 

集中管理 U モコンなどと組み合わせてご使用の場 
合1し表术しまず。 

集中管理側で1」モコン禁止を設定している場合、 
運転/停止 • 運転切換 • 温度設定のボタンを操作した 
とき■重國—び点滅し、変更を受け付けません。 
(集中管理モードにより、 U モコンで設定出来る内 
容び異なります。詳しくは集中管理 U モコンの取 
扱説明書をご確認ください） 


設定中表示 . 

タイ7—設定中等に表おしまず。 

タイマー時間表示 . 

タイマーの時間を表おしまず。 

(異常時には点検コードを表おしまず） 


t 検表示 . 

保護装置動作時および異常時に 
表のしよ9’〇 


乂 

/下 


暖自動 


点横 


暖厦ドライち房送風 


願.面 試運転 


Idtild'titt 

と？四田時間を因 I 鸟] 


，•刀ルタ-图^ 


■ —ユニット No 

WEI8W 


巨巧巧系統室の 


[ 自動 
11： I 


:巧旧 

•を/皿 

設定 j 温度' 

•とお 

暖房準 

で 

■備運転帮盾リモコン 

1センサ-1 


ユニット No 表示 

ユニット還択ボタンで選択されている室内ユニット 
や異苗表示をしている室内-がユニットのユニット 
No を表おしまず。 

. 設定温度表示 

選択した設定温度を表おしまず。 


フラップ位置表示 

本機種には、この機能はありません。 


フィルター表示•’ 

この表示び点なしたらエアフイルター 
の掃除を して < ださい。 


昇降グリル表示 . 

本機種には、この機能はありません。 

タイマー設定表示 . 

タイマー設定ボタンを押すと、 

圆切タイマー今む？圆くり返し切夕 
イマー今園入タイマー今表术なし 
の順に切り換わります。 

試運乾表示 . 

試運転中に表おします。 

スイング表示 . 

本機種には、この機能はありません。 


リモコンセンサー表示 

U モコンセンサー使用時に表おしまず。 


•運転準備表示 

機種によって表示ずる場合びあります。 


•機能なし表示 

ボタンを押してち機能びないときに表おしまず。 

•暖房準備表示 

暖房運転開始時または除霜運転時に表おしまず。 
表示中は室内送風機び停止、または送風運転にな 
ります。 

•換気運乾表示 

市販の換気扇等を接続したとさ、換気扇び運転中 
I し表します。 

•風量切換表示 

選択した風量モードを表おしまず。風量自動- 
風量急-風量弱のいずれかを表おしまず。 
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正しい使いかた 

はじめてお使いのとさや設定を変えるとさは、なの手順で操作してください。 
次回から運転/停止ボタンを巧ずだけで操作した設定内容の運転を開始しまず。 

漏電ブ レーカーを 入れる 

• 電源び入ると、1」モコン表示部に仕切線び表示されます。 

※電源び入ったあと、約1分間は U モコンび操作を受け 
つけませんび、故障ではありません。 




dO 

この■山1 

'©dr 


:民« 
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ZED CO 


—a 厕 

• 使用期間中は漏電ブレーカーを切らないで 
ください。 

• 長期間停止後/運転開始をするとさは、12時 
間];!上前に漏電ブレーカーを入れてください。 



運輯のしかた 


運乾/停止 


，を押して運乾する 


2 


• 運転ランプび点なします。 
運お切換 


曰 


を押して r 運転の種類」を還ぶ 


参ボタンを押すたびに運転表おびかわ0ます。 


;令腹自動一 ► 暖房トフイ —► 冷房 


送風 


3 


運転/停止 


，を押して運乾を止める 


♦運転ランプび消えまず。 



風量を変えるとを 


風量切換 

ホ> 


を押して選ぶ 


TDinr 


冷暖自動暖房ドライを房送風 

室温 設定温度 

つい 

な巧 


n c 
u.D 

oBa 時間後因画 

つィルト 麵 

■ _ . ユニット No 

てを.卜； 

巧河)を統室の 

風 量 白動 
急弱 liaw 

ピ 4 

°c 

as 房勒 i 運旣華简 [u モコン 1 
^ を J ゥ j 


運旣/停止 




ドイ々-齡う 

(囲*) 

( ©►む》 

つィルター昇蹈 

時間 


思 0 

3なゴ^点検 

ット脫肖 

(DO 

〇〇 


’’戚量な換運お切換 

C 々 -J ：■ (• 图ノ ぅ 


セーブ _ 換気 

〔を 


スインブ 


• 押すたびに表示がかわ0ます。 


風量自動 


風重志、 


風量弱 


暖房時、風量「弱」で運転して暖まりがよくない場含は、風量を r 急」に切り換えてください。 
温度センサーが感じる温度は室内ユニット吸込□付近の温度ですので、据付状態により室温 
とは多少異なります。設定数値は室温の目やすです。（送風時は風量自動を選べません） 


’風向 ] ニット置お巧ッブ養お 
(? _ ^ 



温度を変えるとき 


を押して選ぶ . 

参を押すと温度び上びり、 CZ ) を押すと温度 
び下びります。(送風時は温度の設定びできません） 


おすすめの設定温度 


暖房 

22~24 °C 

ドライ 

室温よ02〜 3° C なめ 

、厶 

の 巧 

26~28 °C 


1 带问* 


冷房のとさ 


運車5停止、再運おするとき 


暖房のとを 

♦約1分後に運転を開始し 
ます。 

冷暖自動のとを 

• 設定温度と室温の差によ 
つて暖房-;令房運転を自 
動的に切り換えます。 

♦停止後、再運転するとさ 
は機械保護のため、約3 
分間は運転しません。 

♦運転開始時、すぐに風は出ません。室内熱交換器び暖まってから 
温風を吹き出します。（リモコンの r 暖房準備」表示び点なします。） 

• お部屋の温度び設定温度に達して、室外機び停止しているとさ 
は弱風となり風量び極端にルさくなります。また除霜運転中は 
:令風び出ないようにするため送風機び停止します。 

(除霜運転時にはリモコンの「暖房準備」表示び点巧します。） 
♦暖房運転の場合は停止後30秒ほど送風運転を続ける場合びあります。 
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タイマー運転 


3つのタイマーの種類び選べまず。 

(168 時間の設定びでさまず） 


切タイマー 

繰り返し切タイマー 

入タイマー 


設定時間になると運転を停止しまず。毎回、設定時間後運転を停止しまず。設定時間になると運転を開始します。 



タイマー運おのしかた 


3 


タイマー設定^ 

() せ巧ず 


ボタンを押ずたびにタイマーの表示(種類） 
び変わ0まず。 


國. 


-0 圆- 


(切タイマー）（繰 D 返し切タイマー） 
表巧なし M 


~ ► 凶-1 

(入タイマー) 


田と時間表示が点滅します。 


ツ^を押して r 設定時間」を還ぶ • 

• ® 又は®を押ずごとに設定時間び0.已 
時間 （30 分）単位で増減しまず。 lcH 24 
時間）じ(上は1時間単位で増減します。 
設定の上限は 7 d (1 己8時間）でず。 


リモコンの表示例 
•23 .日 H の場合 


>34 H の場合 


日 


日 

35 '. 5 


Id 1 Oh 


1 曰と 10 時間 


〇を押す • 


^因び消えて時間表おび点打し、に]または 
画]び点滅しまず。（入タイマーのときは時間表 
回 a 時間後囚 LU 外の表示び消なしまず。） 


7J\s 



^~タィマー設定^ 風量切換 運拉切換 



. •(•め> む） 

(* ) 

(曰） 

フィルター昇降 

時間 

セーブ 

換気 

の® 

曲' 

(-国-) 

(を） 

ろ滞 点横 

だット取消 

スイング/風向 

ユニット選おつラバ選 

CD ® 


し厂 一） 

(• •) 



タイマー運輯取り消しのしかた 


•嫩战 

•繰り返し切タイマーは、設定時間後に運転を停止したあと、再びを巧ずと運転を再開し設定時間後運 
転を停止します。 
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お手入れ 

お手入れをずるときは、必ず漏電ブレーカーを切ってか5行ってください。 


A ミ主意 

参エアコンを水ないしない 

感電の原因にな0ます。 

参めれた手でスイッチを操作しない 

感電の原因にな0ます。 

参不を定な台に乗らない 

転倒などけびの原因になります。 



本体 


やわ5かい巧でか5ぶをする 

参本体のミちれびからぶさで落ちないとさは、4ぴ Cl ； (下の 
めるま湯ですすいだ巧をよくしぼって巧いてください。 


リモコン 


やわ5かいなでか5ぶをする 

参水洗いをしなしでください。故障の原因となりまず 




♦アルコール • ベンジン-シンナ ー. ガラスク U - ナ ー. みびき粉などは使用しないで 
ください。製品をいためます。 

♦化学ぞラきんでこずったり、長時間接触させたままにしないでください。 
変質した0表面びはげた0ずることびあ0まず。 



長期間使わないとき 定期的な点検 


/ 3〜4時間送風運転をして内部 

を乾 I 燥させる 


2 

3 


リモコンでを押し、 
運転を停止して、漏電ブレーカー 
を切る。 


エアフイルターのお手入れをする 


♦長時間使っていると、熱•湿気-ホコ U などの影 
響や使用状態により部品び劣化し、故障したり、 
除湿水の排水び悪くなったりずることちありまず。 
♦通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店など 
による点検整備（ち料）をおずずめしまず。 
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お手入れ（つづき) 


. エアフィルターの掃除 


参 U モコンに「フイルター」び表示されたら 
エアフイルターのお手入れをして < ださい。 
参エアフイルターの目づまりは、；令•暖房 
効果び下び0まず。 


♦掃除び終りましたら、還を巧してください。 
「フィルター」表示び消えまず。 




2 


ホコリを掃除機で吸い取るか水洗いずる。 

♦ミちれのひどいとさは、中性洗剤を溶かしため 
るま湯か水で洗ラと効果びあ0まず。 




♦水洗いした後は、曰陰でよく乾かしてください。 


3 

4 


エアフイ J レターを 取り付ける 



を押す 


♦「フィルター」表示び消えまず。 
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症状 


原因 


室外機 



♦白い霧状の;令気や 
水び出る 

♦時々"ブシュ"とい 
ラ音びする 

♦電源投入時"カタ 
カタカタ"といラ 
音びする 


♦自動的に室外機のファンび停止し、除霜を行っている 
ためでず。 


>除霜運転開始、 
です。 


および終了時に電磁弁び作動する音 


>室外機び運転準備している音です。 


室内ユニット 



I 時ク"シュー"とい 
ラ音びずる 


I "ピシッ"といラ音 
びする 


♦吹さ出ず風び臭ラ 


♦運転中や停止直後などに、水の流れるよラな音や、運 
転開始直後2〜3分間運転音び大さくなることびあり 
ますび、これは;令媒の流れる音や除湿水の排水音です。 

参運転中に、エアコンから「ピシッ」というルさな音び 
ずることびありまず。これは温度変化により、熱交換 
器などびわずかに伸縮するため発生ずる音です。 

♦壁やじゅうたん、家具、あ類、タバコ、化粧品などの 
雑多な臭いびエアコンに付着するためです。 


ち 

ラ 

度 

お 

調 

ベ 

ぐ 

だ 

さ 

し、 


運転しないとさ 



♦停電ではありません方、。 

•漏電ブレーカーび切れてし)ません方、。 

♦保護装置び作動していませんか。 

(運転ランプとリモコン表示部の点検表示び点滅している) 


よく/令スなし、 

よ<暖まらないとを 



♦室外機の吸込□や吹出□をふさいでいませんか。 

• ドアや窓び開いていませんか。 

♦エアフィルターにホコ U やゴミびつまっていませんか。 

♦吹出フラップび適正な位置になっていますか。 

♦風量切換び「弱」または運転切換び「送風」になって 
いませんか。 

♦設定温度び適正な温度 L なっていまずか。 


じ(上のことをお調べいたださ、それでちなお異苗のあるとさは運転を停止してから漏電ブレーカーを切り、お買いあ 
げの販売店に品番と症状をご連絡ください。なおご自分での修理は、危険でずから絶拙こしなしで'ください。また、 
U モコンの液晶表示部に点検表示と f 、， c 、 W 、 L 、 p のアルファベットと数字の組み合せび表示されたとさは、そ 
の内容ちご連絡ください。 

次の症状のとさはただちに運転を中止し、漏電ブレーカーを切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。 
•スイッチの作動び不確実なとを •誤まって異物や水を入れてしまったとを 

•漏電ブレーカーびたびたび切れるとさ •保護装置の作動原因 (1 2ページ)を取り除いてち運 

転でさないとさ 

•その他いつちと違ラ状態のとさ 


このようなとをには 

修理サービスをお申しつける前に;夕の点をお調べください。 


故障ではありません 
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知っておいていただをたいこと 


運転前の確認 

• アース線び断線したり、はずれていないか確認しまず。 
• エアフィルターを付け忘れていないか確認しまず。 

• 運転を開始する12時間じ(上前に漏電ブレーカーを入 
れます。 

暖房能力について 

• 暖房は室外の熱を吸収し、室内に放熱するヒートポン 
プ方式です。外気温び下びると、暖房能力はほ下します。 
• 外気温びないとさは、他の暖房器具と併用してお使 
い < ださい。 

暖房運乾中の除霜 

• 暖房運転中、室外機に霜びついた場合、暖房効果を 
高めるために自動的に除霜運転(約2〜10分間)にな0 
9 〇 

• 除霜運転中は、室内ユニット、室が機の送風機は停止 
します。 


3分間保護について 

• 運転を停止してすぐに再開したとさや、漏電ブレーカー 
を入れたとさには約3分間、室外機は運転しません。 
これは機械を保護するためです。 


停電について 

• 運転中に停電した場合はずべての運転を停止しまず。 

• 運転を再開ずるときは運転/停止ボタンを巧しなお 
して < ださい。 


保護装置について 

• エアコンに無理びかかったとさに運転を停止させます。 
• 保護装置び作動すると、運転び停止し、リモコンの運転 
ランプとリモコン表示部の点検表示び点滅します。 


保護装置びはた！5 くとを 

•保護装置び作動し、運転を停止した場合は、漏電ブレーカーを切り、点検をしてください。 

原因を取り除かないで運転しまずと、故障することびありまず。 

• エアフィルターび取り付けられているか確認してください。 

取り付けられていませんと、空気熱交換器などにホコ U びつまり、水漏れの原因になることびありまず。 

を房運転中 暖房運転中 

• 室外機の吸込□や吹出□びふさびれているとさ。 • エアフィルターにホコ U やゴミび異苗に多く付着 

• 室外機の吹出□に強い風び連続して吹さ付けた しているとさ。 

とさ。 • 室内ユニットの吸込□や吹出□びふさびれているとき。 


漏電 ブレーカーは 切！5ないで 

• エアコン使用期間中は、漏電ブレーカーを切らず 、 U 
モコンの運転/停止ボタンで操作してください。 


テレビやラジオなどを離して 

• エアコン本体および1」モコンからテレビやラジオなど 
を、上離してください。映像の乱れや雑音び入 
ることびありまず。 

-エアコンを上手に使っていただくため、つぎの条件で運乾してください- 

自動運転時のを房運転、暖房運転ちこの条件 
によ D まず。 

この条件1ツ外で運転されまずと保護装置びは 
たらさ運転でさないことびあ0まず。 

• 外気温度は室外機に付属の「取扱説明書」 
をご覧ください。 


;令房運転 
ドライ運転 

部屋の温度 

部屋の湿度 80% U (下 

8日％を超えた状態で長時間運転すると 
機械の表面に露び付さ滴下した0、吹出 
□から露び吹さ出すことびあ0ます。 

暖房運転 

部屋の温度 2が CUTF 


吹出フラップは必ず使いわけて 

• ;令房運転のとさ下吹出しの状態で運転しまずと吹出 
□や吹出フラップの表面に露び付さ滴下することびあ 
りまず。 
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故障診断 


確認と点検 

エアコンに不具合び発生した場合、 U モコン表示部に点検コード 
と室内ュニッ hNo び表おされます。 

点検コードは、運転中にのみ表示されます。 

表示び消えてしまった場合は、下記の『故障履歴の確認』に従つ 
て操作し確認して < ださい。 



故障履歴の確認 

エアコンに不具合び発生した場合、な下の手順で故障履歴を確認でさます。（故障履歴は4つまでメモ U されます。) 
運転および停止状態のどちらからでを確認できます。 


手順 操作内容 

「セット」 + r 点検」ボタンを4秒 LU 上同時に巧すと、しばらくして表示部び図のように表示されます。 
表示部に〔サービスチェック〕び表示されると、故障履歴モードに入ったことををします。 


①.項目コードに、の1:故障履歴の順番〕び表示されます。 

-点検に〔点検コード〕び表示されます。 

-室内ユニット No に〔不具合び発生した室内ユニットアドレス〕び表をされます。 

温度設定の「▼/▲」ボタンを巧すごとに、メモ U されている故障履歴び順番に表示さ 
れます。 

項目コードは、項目コードの1〕撮航 '''一項目コードの4〕（一番ちい）を示します。 

⑨ AMW 

「取消」ボタンを巧すと、室内ユニットの故障履歴び全て消去されますので、巧さない 
_でください。_ 

確認でさたら「点検」ボタンを巧して通常表示に戻ります。 


③ 



⑨③① 
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据付について 


設置場所について 


A 
♦ 、 

意 


可燃性ガスの漏れる恐れのある場所 
に設置されていないか確認する 


万ーガスび漏れてユニット 
の周囲に溜まると発火の原 
因になることびあります。 


〇 

据付場所の確認 


•室内ユニット、室外機から出る除湿水は、水はけの良 
し)ところへ排水してください。 

• 高周波を発生する機械びあるところはさけて < ださい。 
• 油(機械油を含む)の飛なや蒸気の多いところ、ミ毎岸 
地区など短分の多いところ、温泉地など硫化ガスの 
発生するところなど、特殊な場所で使用ずると故障の 
原因となりまず。 

ご使用の場合は特別な保守などび必要になりまずの 
で、販売店にご相談<ださい。 

• 液化炭酸を却等化学プラントには使用でさません。 

• 室外機の吸込□、吹出□の近くに障害物を置かない 
で<ださい。放熱び巧げられ性能びな下したり保護 
装置びはたらさ運転びでさないことびあります。 

• 運転音や振動び他へ伝わったり、増大しないよラ、強 
度び十分な場所をお選びください。 

•室外機の吹出□の近<に障害物を置さますと、運転 
音増大のもととなりまず。 


電気配線について 

アースエ事が正しく行われているか 
A 確認する 

m 法律により D 種接地工事び 
胃必要でず。アースび不完全 
な場合は、感電の原因にな 
りまず。 


〇 

アースを確認ずる 



漏電ブレーカーび取り付けられてい 


るか確認する 


A 

意 

法規上漏電ブレーカーの取り 
付けび必要です。漏電ブレー 
カーび取り付け b れていない 
と感電の原因になります。 

〇 

漏電 ル-力-の 確認 

正しい容量の漏電ブレーカー 1 U 外は 

使用しない 



電源は必ず定格電圧でエア 
コン専用の回路をご利用<だ 

〇 


さし、 

正しい; 1電 ル-力-を 

- 


使用ずる 


移設について 

• ノ（ッケージエアコンを移設される場合は専門の技術び 
必要でずので、必ずお買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。 

なお、移設の場合は実費をいたださます。 


〈フ□ン回収破壊法によるを媒巧慎量確認のお願い〉 

•この製品は地球温暖化防止のため、適正にフ□ン類を回収する必要びあります。 

♦この製品の工場出荷時のフ□ン類の数量および、その二酸化炭素換算値は「仕様」の項目に記載し 
ています。その二酸化炭素換算値は、接続されている室が機や接続室内機台数、接続配管長さによ 
り異なります。システム全体でのフ□ン類に関する数値は、室が機に表示されています。 



点検整備について 

•ご使巧状態によってち変わりまずび、エアコンを数シーズンお使いになりますと内部びミちれ、性能びな下ずることび 
ありますので、9〜10ぺージの日苗のお手入れとは別に点検整備柏料)をおすすめいたしまず。 


14 








仕様 

室内ユニット 


室内 ユニッ ト形名 

AIC - AP 2241 H 

AIC - AP 2801 H 

種 

類 

機 能 

冷•隱房兼用お 

ユニッ h 構成 

分離形 

凝縮器の冷却方式 

空;令式 

送風ち式 

直接吹出形 


! 源 

単相 200 V 己 0/60 HZ 

騒 

急 が巳) 

己3 

已己 

弱 的巳) 

已〇 

已2 

総質量化封 

80 

90 

外 

形 

寸 

法 

局 さ ( mm ) 

320 

幅 ( mm ) 

1800 

2100 

與斤 ( mm ) 

800 

二酸化炭素臟値（トン） 

13.7 


♦製品は改良のため仕様の一部び変わることびあります。 

♦室外機と組み合わせたとさのを暖房能力•電気特性は製品に貼り付けてある装置銘板をごらん<ださい。 
•組み合わせ室外機はカタ□グをご覧ください。 

この製品は、日本国内用に設計されているためミ毎外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 

This product is desi 呂 ned 干 or use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicin 呂 is available outside of Japan . 
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保証と アフターサービス (必ずお読みくださし、) 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へご相談ください。 


販売店にご相談びでさない場合は、下記の窓□へ 


まちエアコン空調換気ご相談センター 

函》0120 -1048-00 

受付時間： 36 已曰 9:00 〜 20:00 

携帯電話. PHS など 03-5326-5038 (适 i 靴：育料） 
FAX 045-461-3493 ( 适信料：有料） 

-お客様からご提供いただしが個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタ□グ発送などの情報提供に利巧いたしまず。 

-利用目的の範囲内で、当該製品に関連ずるま芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合びあり 
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保証書（別添） 1 補修用性能部品の保有期間 


このま芝ノ（ッケージエアコンには、保証書を別途添付し 
てお0まず。 

♦保証書は、おず r お買い上げ曰、販売店名」などの記入 
をお確かめの上、販売店から受け取っていたださ、内容 
をよ<お読みの後、大切に保管して<ださい。 

♦このま芝ノ（ッケージエアコンの保証期間は、お買い上 
げいただいた曰から1年間でず。その他、詳し<は保証 
書をご覧 < ださい。 


* パッケージエアコンの補修巧性能部品の保ち期間は製 
造な切り後9年です。 

•補修巧性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
に必要な部品です。 


修理を依頼されるとをは 


(出張修理になりまず) 


ご使用中に異常び生じたとさは、お使いになるのをやめ、漏電ブレーカーを切ってから、お買い上げの販売店にご連絡く 


ださい。修理は専門の技術び必要です。 


L 保証期間中は 1 

修理に関しては保証書をご覧<ださい。保証書の規定にした 
びって販売店び修理させていたださます。 


ご連絡していただきたい内容 


品 名 

バッケージエアコン 

形 名 


お買い上げ曰 

年ち 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印などち合わせてお知らせください。 

お名前 

電話番号 訪問希望曰 


記入されておくと便利です。 
お買い上げ店名 

電話番号 


〔 保証期間が過ぎているときは 

修理すればご使用でさる場合にはご希望により有料 
で修理させていただきます。 


修巧料金の仕組み 


技術料’部品代’出張料などから構成されて 
います。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するため 
の料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術ををが遣する 
料金です。 


まち丰わ IJ ア巧巧貪社 

干 41 巨- 8 已 21 静岡県富±市寥原 33 已番地 
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SN : EH 99934801 















































































